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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

OPIS TECHNICZNY

1.1 INFORMACIE OGOLNE

Teren inwestycji - teren czesci dziatki nr ewidencyjny 95, potozonej przy ul. Cienistej, obreb
ewidencyjny: 218S, 0718; jednostka ewidencyjna: 226101_1 Miasto Gdarisk.

Inwestor - Gdaniska Infrastruktura Spoteczna Sp. z 0.0. ul. Sobétki 9, 80-247 Gdanisk.

Przedmiot inwestycji - budowa budynku placéwki opiekunczo-wychowawcze;j.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

MPZP — Chetm Ill, Anielinki w Miescie Gdarisku — karta terenu 005 — M/U31

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie waruknow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

Dokumentacja z badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng z wrzesnia 2018r. -
IZOWIERT Pawet Szteler

Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji obejmuje czes$¢ dziatki potozonej przy ul. Cienistej w Gdanisku o nr ewidencyjnym
95. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek oficyny oraz studnia kopana.

Istniejagcy budynek wraz zdoziemng instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociggowa oraz
telekomunikacyjng. Przytacza istniejgccego budynku zostaty odciete od sieci. Teren  dziatki jest
ogrodzony i posiada dostep do drogi publicznej — ul. Cienistej istniejgcym zjazdem. Na ternie
inwestycji znajduje sie drzewo nie kolidujace z inwestycjg, teren porosniety jest roslinnoscia trawiasg
i posiada naturalne nachylenie w kierunku ul. Cienistej. Od strony potudniowej na terenie inwestycji
znajduje sie skarpa.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie inwestycji zaprojektowano budynek placéwki opiekunczo wychowawczej. Budynek jest
niepodpiwniczonym obiektem wolnostojgcym o trzech kondygnacjach nadziemnych. Zakres
inwestycji obejmuje ponadto wykonanie muréw oporowych, skapr terenowych, miejsc postojowych
samochodoéw osobowych, dojazdu do miejsc postojowych, chodnikéw, miejsca gromadzenia
odpadkow stalych — smietnika, doziemnych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz ogrodéw
deszczowych.

Obstuga komunikacyjna — istniejgcym przebudowywanym zjazdem z ul.Cienistej (zjazd poza
zakresem opracowania). Na terenie dziatki zaprojektowano 7 miejsc postojowych samochodow
osobowych  wraz z dojazdem. Dojscie do projektowanego budynku placéwki opiekunczo
wychowawczej przewidziano projektowanymi chodnikami z ul. Cieniste;j.

Zasilanie _budynku w_energie elektryczng — projektowanym przytgczem energetycznym oraz
doziemng instalacjg elektryczng na warunkach technicznych zarzadcy sieci (projekt przytacza poza
zakresem opracowania). Lokalizacje zfacza kontrolnego wskazano w czesci graficznej projektu
zagospodarowania terenu inwestycji.

Zasilanie _budynku w gaz — projektowanym przytgczem gazowym na warunkach technicznych
zarzadcy sieci (projekt przytgcza poza zakresem opracowania). Lokalizacja szafki gazomierzowej z
kurkiem gtébwnym na S$cianie zewnetrznej projektowanego budynku placéwki opiekunczo
wychowawcze;.




Zasilanie budynku w wode — projektowanym przytgczem do sieci wodociggowej (projekt przytgcza
oraz rozbudowy sieci poza zakresem opracowania) na warunkach technicznych zarzadcy sieci. Studnie
wodomierzowa przewidziang do montazu opomiarowania projektowanego budynku zlokalizowano na
terenie dziatki 95. Zasilanie budynku projektowang instalacjg doziemng ktérej przebieg wskazano w
czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu inwestycji.

Odprowadzenie Sciekdw — projektowang instalacjg zewnetrzng i przytaczem kanalizacyjnym do sieci
miejskiej w ul. Cienistej na warunkach technicznych zarzadcy sieci. Projekt przytgcza poza zakresem
opracowania.

Gromadzenie i usuwanie odpadkéw statych — do pojemnikdw ustawionych na utwardzonej
powierzchni, w projektowanej wiacie $mietnikowej usytuowanej na terenie dziatki nr geod. 95.
Usuwanie odpaddw statych, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach.

Odprowadzenie wdd opadowych dla ternu dziatki nr geod. 95 objetego zakresem opracowania.
Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia terenu inwestycji — 2430.00m?2

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku —261.48m?2

- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku — 68. 78m?2

- powierzchnia dachu budynek projektowany — 280 m2

- powierzchnia dachu budynek istniejgcy — 71.60 m2

- powierzchnia dachu miejsca gromadzenia odpadkéw - 15m2

- nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg —304m2

- nawierzchnie utwardzone ptytami azurowymi —93m2

- powierzchnia muréw oporowych —23,5m2

- powierzchnia terendw zielonych — 1602.46 m2

- ogrody deszczowe - 136m?2

Wspodtczynniki sptywu powierzchniowego -W

- dach o nachyleniu 31st - W=1.0

- mury oporowe - W=1.0

- kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej - W=0.8

- ptyty azurowe typu MEBA - W=0.5

- tereny zielone - W=0.1

- ogrody deszczowe - W=0.1

Wyliczenie ilos¢ wody Q=F*I*W dm3/s:

F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia / ha/

| — natezenie deszczu miarodajnego dm3/s*ha

W — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego

Obliczenia dla natezenia deszczu 83.3l/s/ha ( 301/h/m2)

Powierzchnie dachdéw Q=0,0367 ha *83,3 I/s/ha*1,0=3.06 /s
Nawierzchnie z kostki betonowej Q=0,0281 ha *83,3 I/s/ha*0,8 =1.87 I/s
Nawierzchnie z ptyt azurowych Q =0,0093 ha *83,3 I/s/ha*0,5=0.39 /s
Powierzchnie muréw oporowych Q =0,0024 ha *83,3 I/s/ha*1,0=0.201/s
Powierzchnie terendw zielonych Q=0,1617 ha *83,3 I/s/ha*0,1=1.391/s
Powierzchnie ogrodéw deszczowych Q=0,0136 ha *83,3 I/s/ha*0,1=0.111/s

Catkowita ilo$¢ wéd deszczowych - 7.02 I/s
Czas trwania opadu — 60 minut.
llo$¢ wéd deszczowych z terenu inwestycji dla opadéw trwajgcych 60 minut — 25 272| - 26m3.

W zwigzku projektowanym uksztaltowaniem terenu odprowadzenie wéd opadowych z terenu
inwestycji zaprojektowano w nastepujacy sposdb:

- wody opadowe z potudniowej czesci dziatki sptywaty bedg naturalnym stokiem wyprofilowanym i
porosnietym zielenig trawiastg w kierunku projektowanych muréw oporowych;

- wzdtuz konstrukcji muréw oporowych wody opadowe odprowadzone zostang do obiektéw matej
retancji — projektowanych ogrodow deszczowych 1i2 o pojemnosci 10m3 i 12m3.

- wody opadowe z dachdow projektowanych budynkéw odprowadzone zostang systemem orynnowania
na teren inwestycji , nastepnie przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wéd do projektowanych
ogrodéw deszczowych.



wody opadowe z ogrodéw deszczowych sptywaty bedg wyprofilowanymi korytami gruntowymi w
kierunku ogrodu deszczowego 3 przewidzianego w pdtnocnej czesci tereu inwestycji (od strony ul.
Cienistej) o pojemnosci 12m3.

wody opadowe z terendw utwardzonych odprowadzone zostang powierzchniowo na teren zielony
dziatki inwestora, nastepnie do odwodnienia liniowego i wpustu drogowego zaprojektowanego przy
wjezdzie na teren dziatki i dalej doogrodu deszczowego 3 o pojemnosci 12m3

ogréd deszczowy 3 stanowi ostatni zbiornik matej retencji, uktad trzech zbiornikdw o facznej
pojemnosci 34m3 ma za zadanie przejecie opaddéw deszczowych i odprowadzenie ich do gruntu

- odprowadzenie wdd deszczowch z terenu inwestycji po osiggnieciu maksymalnej objetosci zbiornikéw

matej retencji - ogrodéw deszczowych odbywato sie bedzie projektowanym przytaczem do kanalizacji
deszczowej ( projekt przytagcza wg odrebnego opracowania),

na projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowej do sieci w ulicy Cienistej zamontowana zostanie
kryza dfawigca ograniczajaca ilo$¢ wprowadzanych $ciekéw deszczowych .

Zmiany w_uksztattowaniu terenu - w zwigzku z zastanymi warunkami terenowymi — potozeniu terenu
inwestycji na stoku ze spadkiem w kierunku pétnocnym z réznicg poziomdw terenu dochodzgcg do 9m
zaprojektowano mury oporowe umozliwiajgce lokalizacje projektowanego budynku w centralnej
czesci dziatki oraz dostep do niego bez koniecznosci wykonywania ramp oraz zewnetrznych schodéow
terenowych. Mury oporowe zaprojektowano od strony stoku — potudniowej czesci dziatek jak rowniez
od strony wschodniej i zachodniej. Zatozone wyskarpowanie stoku od strony granic dziatek sgsiednich
w kierunku muréw oporowych bedgce jednoczesnie naturalnym kierunkiem nachylenia terenu.
Poziom posadzki parteru projektowanego budynku —42.40 m.n.p.m.

BILANS TERENU INWESTYCJI

1. Pow. dziatki nr geod. 95 objeta zakresem opracowania 2429,00 m?
2. Projektowana powierzchnia zabudowy (261,48m2+15,00m2+23,50m?2) 299,98 m?
3. Powierzchnia zabudowy istniejacej 67,87 m?
4, Projektowane powierzchnie utwardzone (309,89m2+93,00m2+40,80m2) 443,69 m?
5. Powierzchnia projektowanych ogrodéw deszczowych 42,00 m?
6. Projektowane powierzchnie biologicznie czynnej 1574,46 m?

OCHRONA SRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Dziatka zlokalizowana jest na terenie objetym strefg ochrony konserwatorskiej. Wymagane jest
zachowanie historycznego podziatu dziatek zgodnie z oznaczeniami graficznejczesci MPZP. Istniejacy
budynek oficyny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. projektowanej inwestycji nie
zalicza sie zaréwno do grupy | jak i Il przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé¢ na srodowisko, ani
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Planowana inwestycja nie
wptynie negatywnie na srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw i ich otoczenie. Nie
przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego jak réwniez przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas uzytkowania projektowanego obiektu. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe spetniajg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt wraz z infrastrukturg towarzyszacg nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na
wody powierzchniowe, podziemne, glebe i roslinnosc.




1.8 DANE ODNOSNIE SKOMPLIKOWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

Projektowany obiekt jest niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym budynkiem placéwki opiekuniczo
wychowawczej. Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej modutéw drewnianych.

1.9 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN DZIALKI.

Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej. Przepisy ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z pdzniejszymi zmianami) nie majg w
zwigzku z powyzszym zastosowania.

1.10 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA.

ODDZIALYWANIE BUDYNKU:

Obiekt spetnia warunki lokalizacji budynku na dziatce budowlanej okreslonych w §11,12,13, 272
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania budynku zamyka sie w obrebie dziatek
inwestora.

ODDZIALYWANIE ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Projekt nie obejmuje elementéw infrastruktury technicznej powodujacych oddziatywanie inwestycji
na teren dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania infrastrukturytechnicznej zamyka sie w obrebie
dziatek inwestoréw.

1.11ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Wielkos¢ pow. zabudowy w stosunku do pow. dziatki — maks. 30%.

Projektowany budynek placowki opiekuriczo wychowawczej wraz z istniejgcym budynkiem oficyny
oraz projektowanymi murami oporowymi o $mietnikiem stanowity bedg zespét zabudowy terenu
inwestycji obejmujgcy teren dziatki nr geod 95 o powierzchni catkowitej 2429m2. Powierzchnia
zabudowy istniejgcej oraz projektowanej ( 261.48m2 + 67.87m2 + 23.50 m2 +15,00m2 = 367.85m2 )
stanowi 15.14 % powierzchni terenu dziatki nr geod. 95 objetej zakresem opracowania.

Minimalna powierzchnia terendw biologicznie czynnych wg planu miejscowego - 40% pow. dziatki.
Powierzchnia biologicznie czynna (1602,46m2+42,00m2=1644.46m2) w zakresie objetym
opracowaniem stanowi facznie 67.70% powierzchni terenu inwestycji.

Maksymalna intensywnos¢ zabudowy (stosunek powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji
nadziemnych wszystkich budynkéw na dziatce do powierzchni dziatki — 0.5.

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku mierzonych po
obrysie zewnetrznym budynku mierzona na poziomie posadzki pomieszczen lub ich czesci o wysokosci
ponad 1.90m, zamknietych i przekrytych z wszystkich stron z wyjatkiem loggi, balkondw, tarasow.
Intensywno$¢ projektowanej zabudowy — powierzchnia catkowita placéwki opiekunczo-wychowawczej
- 493,86 m2, pow. catkowita budynku oficyny ok- 72,50 m2) wynosi 0.23

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12m. Wysokos¢ projektowanego budynku —10.41m.

Ksztatt dachu — stromy (nachylenie potaci powyzej 30° ). Zaprojektowano 31°.

Parkingi — funkcji projektowanego obiektu nie wymieniono w § 5 MPZP , przez analogie do domoéw
opieki przyjeto 2 stanowiska postojowe do obslugi projektowanego budynku.

Lokalizacja projektowanego obiektu na terenie inwestycji nie narusza historycznego podziatu dziatek
wskazanego w graficznejczesci MPZP.
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2.1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2.2

Budynek placowki opiekunczo-wychowawczej zaprojektowano jako budynek mieszkalny
niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny (w tym poddasze uzytkowe). Budynek przeznaczony do
zamieszkania 14 dzieci wraz z pomieszczeniem przeznaczonym do czasowego przebywania
wychowawcéw pracujgcych w systemie zmianowym zapewniajgcych ciggtos¢ sprawowanej
opieki nad dzie¢mi. Pokoje sypialne przewidziano jako jedno i dwu osobowe. W parterze

zlokalizowano pokdj jednoosobowy przystosowany do dyspozycji takze osoby

niepetnosprawne;.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

Nr pom. Pomieszczenie Kondygnacja Powierzchnia (m?)
0.1 wiatrotap parter 4,20
0.2.1 hol parter 10,38
0.2.2 komérka parter 2,21
0.2.3 klatka schodowa parter 8,88
0.3 pom.techniczne parter 5,38
0.4 garderoba parter 6,04
0.5 korytarz parter 11,77
0.6 tazienka parter 5,18
0.7 pralnia parter 7,86
0.8 pokdj 1 osobowy parter 12,13
0.9 pokdj zabaw parter 25,13
0.10 pokdj kadr parter 13,22
0.11 spizarnia parter 2,01
0.12 magazynek parter 2,01
0.13 kuchnia parter 8,21
0.14 jadalnia parter 18,95
0.15 pokdj dzienny parter 33,03
powierzchnia uzytkowa parteru 176,59
1.1 korytarz pietro 26,68
1.1.2 klatka schodowa pietro 5,51
1.2 pokdj pracy pietro 12,75
13 tazienka pietro 3,63
1.4 pokdj 1 osobowy pietro 9,29
1.5 pokdj 2 osobowy pietro 13,47
1.6 pokdj 1 osobowy pietro 9,97
1.7 pokdj 2 osobowy pietro 13,47
1.8 pokdj 1 osobowy pietro 9,29
1.9 tazienka pietro 3,63
1.10 tazienka pietro 3,63
1.11 pokdj 1 osobowy pietro 9,29
1.12 pokdj 2 osobowy pietro 13,47
1.13 pokdj 1 osobowy pietro 9,97
1.14 pokdj 2 osobowy pietro 13,47




1.15 pokdj 1 osobowy pietro 9,29

1.16 tazienka pietro 3,63
powierzchnia uzytkowa pietra 170,44

2.1.1 korytarz poddasze 4,43

2.1.2 klatka schodowa poddasze 5,51

2.2 pom.techniczne poddasze 8,92
2.3 magazynek poddasze 40,92
2.4 magazynek poddasze 43,16
powierzchnia uzytkowa poddasza 102,94

Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)

- powierzchnia zabudowy 261,48 m?
- powierzchnia catkowita 540,69 m?
- powierzchnia uzytkowa 449,97 m?
- kubatura budynku 1887,24 m?
- wysokos¢ budynku 10,41m

- dtugos¢ budynku 18,52 m

- szerokos¢ budynku 11,87 m

- ilos¢ izb 16
Zestawienie powierzchni obliczonych zgodnie z planem miejscowym

- powierzchnia catkowita 493,86 m?
- powierzchnia uzytkowa 404,47 m?

2.3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Budynek mieszkalny niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny (parter, pietro i poddasze
uzytkowe), przykryty dachem czterospadowym o kacie nachylenia potaci 31st.
Bryta budynku, jego skala i kolorystyka wpisujg sie w krajobraz i zabudowe zlokalizowang w
najblizszej okolicy oraz otoczeniu.

2.4 DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

2.4.1 UKLAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU

Projektowany budynek przewidziano jako obiekt w technologii szkieletu drewnianego
prefabrykowanego w systemie modutowym. Moduty przewidziano do wykonania w
zaktadzie prefabrykacji. Montaz modutdw na terenie budowy. Projektowany modut
stanowi samodzielny obiekt sktadajgcy sie ze scian nosnych, stropu dolnego i stropu
gornego, w zaleznosci od funkcji podzielony jest na pomieszczenia wewnetrzne typu:
wezty higieniczno-sanitarne, pokoje sypialne, pomieszczenia socjale i techniczne, klatki
schodowe i korytarze. Konstrukcja modutéw umozliwiajgca zestawienie obok siebie oraz
montaz modutédw poszczegdlnych kondygnacji na modutach kondygnacji nizszych.
Sciany noéne o konstrukcji drewnianej w postaci krawedziakéw o wymiarach 50x180 mm
w i 50x120mm w rozstawie co 600 mm z poszyciem ptytowym. Scianami no$nymi sa
Sciany podtuzne modutu, na ktérych oparty jest strop drewniany belkowy. Dach budynku
czterospadowy o konstrucji drewnianej krokwiowo-jetkowej.

2.4.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Geotechniczne warunki posadowienia okreslono w dokumentacji badan podtoza
gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej przez firme ,IZOWIERT Pawet
Szteler 81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 1/2”

Posadownienie fundamentéw projektowanego budynku przewidziano na poziomie 41.30
m.n.p.m — od 1.4 m do 4.m ponizej istniejgcego poziomu gruntu. Zgodnie z badaniami
geotechnicznymi — ponizej poziomu zalegania gruntu nasypu niekontrolowanego.

Ponizej utworéw powierzchniowych przewidzianych do usuniecia zalegajg grunty spoiste w



postaci piaskdéw gliniastych i glin piaszczystych w stanie plastycznym o ustalonym
charakterystycznym stopniu plastycznosci 1,=0,30. Ponizej tych warstw, znajduja sie
przewarstwienia z gruntow spoistych wydzielone w opracowaniu z badan jako warstwy Ib,

Ic, Id oraz grunty niespoiste w postaci piaskéw $rednich i grubych w stanie
Sredniozageszczonym o 1p=0,55

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budwnictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych przyjeto drugg kategorie geotechniczng projektowanego obiektu a
warunki gruntowe okreslono jako proste. Wymagany jest nadzdr geotechniczny w czasie
geotechnika. Odbior wykopdw powinien zosta¢ wpisany do Dziennika Budowy.

Grunty spoiste w wykopie nalezg do grupy gruntéw wysadzinowych, dlatego nalezy
bezwzglednie chroni¢ je przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem. Przemarzniete i
przemoczone grunty gliniaste nalezy bezwzglednie wybrac z wykopu i zastgpi¢ betonem
podktadowym klasy C8/10, tzw. ,,chudym betonem”.

2.4.3 FUNDAMENTY

Posadowienie budynku projektuje sie bezposrednio za pomocg taw i stép
fundamentowych o wysokosci 40cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu  klasy
C16/20, zbrojone stalg A-IlIN zebrowang i A-l gtadka. Fundamenty wykonaé na

warstwie ,chudego betonu” klasy C8/10 o grubosci ok. 10cm.

Sciany fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe, wylewane z betonu klasy C16/20,
zbrojone stalg A-IlIN zebrowang i A-l gtadka.. Przekroje i zbrojenie zgodnie z czescig
rysunkowa projektu wykonawczego. Sciany fundamentowe zabezpieczyé przed
dziataniem wody.

2.4.4 SCIANY

S.f Cokot
od zewnatrz: ptyta widkno-cementowa elewacyjna 8mm, poliester ekstrudowany 60mm,
membrana izolacyjna, sklejka 12mm, belki stropowe 2x50x300

S.1 Sciana zewnetrzna NRO

od zewnatrz: ptyta wtdkno-cementowa elewacyjna 10mm, tasma EPDM, taty drewniane
30mm, wiatroizolacja 0,2mm, taty drewniane 50mm, wetna mineralna 50mm, ptyta OSB
12mm, krawedziaki drewniane 180mm, wetna mineralna 180mm, paroizolacja folia PE
0,2mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm.

Sciany wewnetrzne

Sw.1 Sciana miedzymodutowa R 30

ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5 krawedziaki drewniane 120, wetna mineralna 120mm,
ptyta OSB 12mm, dylatacja 50mm, ptyta OSB 12mm, krawedziaki drewniane 120mm, wetna
mineralna 120mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5.

Sw.2 Sciana poddasza R 30
ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm, krawedziaki drewniane 120mm, wetna mineralna
120mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5.

Sd.1 Sciana dziatowa miedzypokojowa
ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm, krawedziaki drewniane 80mm, wetna mineralna
80mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm.



Sd.2 Sciana dziatowa fazienki
ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm, krawedziaki drewniane 80mm, wetna mineralna
80mm, ptyta OSB 12mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm, paroizolacja 0,2mm.

Sd.3 Sciana dziatowa
ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm, ptyta OSB 12mm, krawedziaki drewniane 80mm,
wetna mineralna 80mm, ptyta OSB 12mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm.

Sd.4 Sciana wewnetrzna szachtéw instalacyjnych
ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm, krawedziaki drewniane 80mm,
wetna mineralna 80mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm.

2.4.5 STROPY

F.1 Strop dolny pierwszej kondygnacji REI 30

wyktadzina PCV/gres antyposlizgowy, ptyta wiékno-cementowa ogniochronna 2x10mm,
ptyta OSB 3 22mm, belki dwuteowe LVL 300mm, wetna mineralna 300mm, wiatroizolacja,
ptyta witdkno-cementowa 10mm, przestrzen wentylowana, chudy beton, podsypka
piaskowa.

F.2 Strop miedzypietrowy REI 30

wyktadzina PCV/gres antyposlizgowy, ptyta wtdkno-cementowa ogniochronna 2x10mm,
ptyta OSB 3 22mm, belki dwuteowe LVL 300mm, wetna mineralna 300mm, siatka
metalowa, przerwa miedzymodutowa, ptyta OSB 3 12mm, krawedziaki drewniane 150mm,
wetna mineralna 150mm, taty drewniane 30mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm.

F.2 Strop miedzypietrowy REI 30

wyktadzina PCV, ptyta wtéknowo-cementowa ogniochronna 2x10mm, ptyta OSB 3 22mm,
belki dwuteowe LVL 300mm, wetna mineralna 100mm, siatka metalowa, przerwa
miedzymodutowa, ptyta OSB 3 12mm, krawedziaki drewniane 150mm, wetna mineralna
150mm, taty drewniane 30mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm, przestrzen
instalacyjna, ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm.

F.2” Strop nadwieszony modutu

wyktadzina PCV, ptyta wiéknowo-cementowa ogniochronna 2x10mm, ptyta OSB 3 22mm,
belki dwuteowe LVL 300mm, wetna mineralna 300mm, wiatroizolacja, taty drewniane
80mm, wetna mineralna 80mm, faty drewniane 50mm, wetna mineralna 50mm,
podktadkaz ptyty wtdkno-cementowej, drut stalowy R 1,25mm, ptyta wtdkno-cementowa
elewacyjna.

F.3 Sufit poddasza El 30
wetna mineralna 2x 120mm, belki drewniane 300mm, taty drewniane 50mm, wetna
mineralna 50mm, paroizolacja, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm.

2.4.6 DACH

Zaprojektowano dach o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Krokwie z drewna klasy C24
60x300mm srednio co 0,60m. Krokiew narozna 2x60x300mm. Ptatew z drewna klasy C24
2x60x300, podparcie ptatwi na stupach 150x150mm. Belka oczepowa 2x50x180. Jetki
2x60x300.

D.1 Dach nad czescig nieogrzewang
blacha na ragbek stojacy, taty drewniane 32mm, kontrfaty 50mm, membrana dachowa,
krokwie 300mm.

D.2 Dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi
blacha na rabek stojgcy, taty drewniane 32mm, kontrtaty 50mm, membrana dachowa,



krokwie 300mm, wetna mineralna 2x100mm, paroizolacja, taty drewniane 80mm, wetna
mineralna 80mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm.

D.3 Dach nad czescia nieuzytkowa
blacha na rabek stojgcy, taty drewniane 32mm, kontrtaty 50mm, membrana dachowa,
krokwie 300mm, wetna mineralna 2x100mm, paroizolacja.

2.4.7 TARAS

Tarasy na gruncie zaprojektowano w catosci na konstrukcji drewnianej. Elementem nosnym
konstrukcji bedg belki drewniane o przekroju 60x180m w rozstawie podstawowym c/c
400mm z drewna klasy C24.

2.4.8 SCHODY WEWNETRZNE
Schody stalowe:
Konstrukcja stalowa. Stopnie stalowe petne, balustrada stalowa

2.49 WYKONCZENIE

Oktadziny zewnetrzne:
ptyta wtdkno-cementowa elewacyjna 10mm, kolorystyka opisana na rysunkach elewacji;

Cokét budynku:
Ptyta widékno-cementowa elewacyjna 8mm

Powierzchnie $cian
Sciany wewnetrzne pomieszczen mieszkalnych - ptyta gipsowo-kartonowa, szpachlowana ,
malowana.

Wykornczenie Scian i sufitéw wewnetrznych:

Oktadzina $cian pomieszczen wilgotnych (tazienkach, wc i kuchniach) glazura lub 2x farba
lateksowa, zmywalna, zabezpieczajgca przed rozwojem grzybow

i plesni; ptyta gipsowo-kartonowa, szpachlowana, malowana.

Okna

Stolarka PVC - jednoramowa dwukolorowa — od strony mieszkan biate, na zewnatrz w
kolorze szarym. Profile 5-komorowe z wewnetrznymi wzmocnieniami ksztattownikami ze
stali ocynkowanej. Okna RU (rozwierano-uchylne) z funkcjg rozszczelniania. Szklenie
zespolone o izolacyjnosci max. K=0,9 W/m?2K.

Drzwi

Zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe.

Drzwi wewnetrzne —ptyta HDF.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen gospodarczych i technicznych - jednoskrzydtowe, ptyta
HDF, petne, przylgowe.

Podokienniki
Zewnetrzne - z PCV lub blachy powlekane;.
Wewnetrzne — plastivan gr. 2 cm.

Odprowadzenie wody deszczowej

Rynnami i rurami spustowymi na teren dziatki inwestora. Przewidziano zastosowanie
jednolitego stalowego systemu orynnowania.



Posadzki

Zgodnie z opisami na rysunkach; z materiatdéw spetniajgcych wymagania techniczne dla
poszczegdblnych typow pomieszczen.

Detale elewac;ji
Obraébki blacharskie dachu z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

2.5 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W parterze budynku przewidziano pokéj mieszkaly przewidziany do uzytku przez osobe
niepetnosprawng. tazienka zaprojektowana przy pokoju umozliwia korzystnanie z niej przez
osobe niepelnosprawng. Miejsce postojowe dostosowane do parkowania samochodu
osoby niepelnosprawnej zaprojektowano na terenie inwestycji.

2.6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

2.6.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU
- powierzchnia zabudowy 261,48 m?
- powierzchnia catkowita 540,69 m?
- powierzchnia uzytkowa 449,97 m?
- kubatura budynku 1887,24 m?
- wysokos¢ budynku 10,41m
- dtugos¢ budynku 18,52 m
- szerokos¢ budynku 11,87 m

2.6.2 KWALIFIKACJA POZAROWA
Budynek placéwki opiekuriczo wychowawczej z pomieszczeniami mieszkalnymi dla 14
dzieci, niepodpiwniczony o 3 kondygnacjach nadziemnych zaliczony do budynkdéw niskich —
N. W budynku nie przewidziano pomieszczen do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50
0s6b, budynek nie jest réwniez przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
budynku (zgodnie ze stanowiskiem Komendy Gtdwnej Panstwowej strazy Pozarnej)
zaliczono budynek do grupy budynkéw jednorodzinnych z kategorig zagrozenia ludzi ZLIV.

2.6.3 ZAGROZENIE WYBUCHEM
W budynku nie bedg magazynowane materiaty mogace wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
W budynku nie przewidziano pomieszczen zagrozonych wybuchem.

2.6.4 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
Zgodnie z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkdéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg budynkéw do
trzech kondygnacji nadziemnych wiacznie mieszkalnych jednorodzinnych.
W projekcie przyjeto rozwigzania z zakresu zabezpieczen przeciw pozarowych jak dla klasy
D odpornosci pozarowej budynku .

2.6.5 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

- gtéwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu ()



2.6.6

2.6.7

2.6.8

- stropy REI 30

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne REI 30
- $ciany zewnetrzne stanowigce gtéwng konstrukcje nosng R 30
- $ciany wewnetrzne (-)

w przypadku $ciany zewnetrznej stanowigcej gtéwng konstrukcje nosng R 30
- sciany wewnetrzne oddzielajace samodzielne pomieszczenia mieszkalne EI 30
w przypadku Sciany nosnych R60

- biegi i spoczniki schodow R 30

- pas miedzyokienny o szerokos$ci min 80cm

- elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji w sposdb uniemozliwiajgcy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz 30 minut.

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatéw nierozprzestrzeniajacych
ognia.

STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej ZL dla budynku wielokondygnacyjnego, niskiego,
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV wynosi 8000 m2.

WARUNKI EWAKUACII

- poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci 1,49m, ( szeroko$¢ minimalna 1,4m),

- poziome drogi ewakuacyjne do ewakuacji do 20 oséb o szerokosci 1.25m ( szerokosé
minimalna 1,2m),

- poziome drogi ewakuacyjne o wysokosci 2,23m ( wysokos¢ minimalna 2,2m),

- szerokosc¢ uzytkowa schodéw wewnetrznych wynosi 1,23m ( szeroko$¢ minimalna 1,2m),
- szerokosc¢ uzytkowa spocznika wynosi 1,5m

- przejscia ewakuacyjne: dtugosé przejsé nie przekracza 40m i wynosi 9m,

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do 22m nie przekracza dopuszczalnej dtugosci (40m),

- drzwi stanowigce wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng o szerokosci w

Swietle 0.9m i wysokosci 2,0m otwierane do wnetrza pomieszczen,

- drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1.4m,

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek wyposazony bedzie w:

oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych, korytarzy i klatek schodowych, zasilanie
awaryjne wigczane automatycznie 15s. po zaniku pradu pod stawowego, natezenie Swiatfa
nie mniejsze niz 11x, czas funkcjonowania 2h,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu umiejscowiony przy wejsciu gtdwnym do obiektu

instalacje odgromowa



instalacje oswietlenia awaryjnego

UWAGA:

Wszystkie materiaty stosowane przy budowie obiektu muszg posiadaé wazne $wiadectwa i aprobaty
techniczne ITB, deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi ITB, deklaracje zgodnosci z polskimi
normami, atesty higieniczne PZH, odpowiednie klasyfikacje ogniowe ITB/COBR, znak bezpieczenstwa
B, znak CE. Wobec elementdw i technologii zastosowanych w niniejszym projekcie nalezy zachowa¢
warunki techniczne wykonania poszczegdélnych producentéw i dostawcéw.

2.7 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

AUTORZY PROJEKTU

Architektura- projektant

mgr inz. arch. Michat Nosorowski uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
Bt/POKK/09/2003

Architektura-sprawdzajacy

mgr inz. Janusz Skoblewski uprawnienia budowlane do sporzadzania projektéw
budowlanych architektonicznych obiektéw budowlanych
o prostej architekturze 109/65
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