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2.1

2.2.

CZESC OPISOWA.

Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
realizacja robot budowlanych w formie ,zaprojektuj-wybuduj” polegajacych na wybudowaniu budynku
uzytecznosci publicznej wraz instalacjami wewnetrznymi i wyposazeniem statym oraz infrastrukturg
techniczng niezbedna do jego funkcjonowania. Lokalizacja obiektu na terenie dziatki o nr geod. 620/2,
obreb 3038, ul. Ptasia, Gdansk. Obiekt przewidziany do wykonany w technologii drewnianego szkieletu
modutowej — trzy kondygnacje nadziemne, oraz w technologii tradycyjnej-murowanej — garaz
podziemny oraz komunikacja ogolna wszystkich kondygnaciji.

W zakresie infrastruktury technicznej przedmiot zaméwienia skfada sie z wykonania :

— przytgcza wody

— przytacza kanalizacji sanitarnej

— przytacza kanalizacji deszczowej

— przytacza gazu

— przytgcza energetycznego

— przytagcza teletechnicznego

— Przebudowy doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej

— przebudowy doziemnej instalacji teletechnicznej

— przebudowy doziemnej instalacji energetycznej

W zakresie zagospodarowania terenu przedmiot zaméwienia sktada sie z:

— wykonania chodnikow

— wykonania muréw oporowych

— zagospodarowania terendw biologicznie czynnych zielenig urzgdzona

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Zakres planowanych robé6t obejmuje budowe budynku uzytecznosci nie przekraczajgcego
maksymalnych wielkosci dopuszczonych zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obowigzujgcego dla terenu inwestycji. Kondygnacje pierwszg, czesciowo zagtebiona w
gruncie stanowit bedzie garaz podziemny z pomieszczeniami technicznymi. Kondygnacje druga, trzecig
i czwartg przewidziano jako kondygnacje z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi w
ktérych funkcjonowaty bedg: przedszkole, poradnia, biura.

Pozostaty zakres planowanych robot obejmuje wykonanie:

- chodnikéw o powierzchni okoto 69,44 m2

- muru oporowego o dtugosci okoto 13,45 m i wysokosci ok. 6m

- zieleni urzgdzonej w postaci nasadzen krzewdw oraz trawnikéw o na powierzchni okoto 437,29 m2
- przytacza do sieci wodociggowe;j

- przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej

- przytgcza do sieci elektroenergetycznej

- przytacza do sieci kanalizacji deszczowej

- niwelacji terenu z wycieciem drzew i krzewow

Wskazany zakres stanowi wykaz gtéwnych robét. Podane ilosci rob6t majg charakter orientacyjny.
Wykonawca winien przyjgé do wyceny i realizacji zakres robot niezbedny do wykonania dla osiggniecia
celu zamowienia. Kalkulacja Wykonawcy powinna byé opracowana w oparciu o wykonane samodzielnie
przez Wykonawce wyliczenia. Majgc na uwadze powyzsze, Wykonawca nie ma podstaw do roszczen
tytutem wszelkich niedoszacowan badz pominigc.



2.3.

2.4,

2.5.

a)

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Dziatka 620/2 stanowi wtasno$¢ Gdanskiej Infrastruktury Spotecznej Sp. z o0.0. ul. Sobdétki 9, 80-247
Gdansk. Powierzchnia dziatki nr geod. 620/2 wynosi 14343m2. Na terenie dziatki 620/2 znajduja sie
cztery budynki wielorodzinne z infrastrukturg towarzyszgcg w postaci instalacji zewnetrznych, dojsé¢,
dojazdow i miejsca postojowych. Teren dziatki dostepny jest zjazdem z ul. Ptasiej przez dziatki o nr
geod. 619/11, 619/6.

Przez teren dziatki 620/2 w obszarze objetym opracowaniem przebiegajg instalacje kanalizacji
deszczowej, doziemna instalacja energetyczna, instalacja telekomunikacyjna oraz cieptociag.

Réznica pozioméw istniejgcego terenu w obszarze inwestycji wynosi ok. 4.5m. Teren posiada
nachylenie do strony ul. Wiadystawa Cieszynskiego w kierunku ul. Ptasie;j.

Obszar dziatki przewidzianym pod planowang inwestycje porosniety jest roslinnoscig trawiasts,
krzewami oraz czterema drzewami. Dla obszaru dziatki przewidzianego pod inwestycje obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trasy P-P w Gdansku uchwalony UCHWALA NR
XXXV1/1152/2001 RADY MIASTA GDANSK z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Prace budowlane zwigzane 2z realizacjg inwestycji prowadzone bedg na terenie zabudowy
mieszkaniowe]j wielorodzinnej. Harmonogram robé6t budowlanych musi uwzglednia¢ prowadzenie prac
w porach dnia ograniczajgcych ich ucigzliwo$¢ dla mieszkancéw okolicznych budynkow. Jakiekolwiek
utrudnienia w tym zakresie nie bedg stanowity podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy. Biorgc pod uwage charakter robot objetych niniejszym zadaniem zaleca sie przysziemu
Wykonawcy przed ztozeniem oferty na wykonanie robot wykonanie wizji lokalnej oraz ewentualnie
dodatkowych inwentaryzacji, odkrywek itd. miejsc objetych przedmiotem zaméwienia.

Wynikajgce z zaniechania powyzszych zalecehh wszelkie niedoszacowania nie bedg stanowity
podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

W zatozeniu zamawiajgcego budynek przewidziano jako obiekt uzytecznosci publicznej przeznaczony
na funkcje przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz biura. Kondygnacje pierwsza,
czesciowo zaglebiona w gruncie stanowit bedzie garaz podziemny z miejscami postojowymi
samochodéw osobowych oraz pomieszczeniami technicznymi. Kondygnacje druga, trzecig i czwartg
przewidziano jako kondygnacje z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi.
Pomieszczenia parteru budynku przewidziano na funkcje przedszkola, pomieszczenia pierwszego
pietra na poradnie psychologiczno-pedagogiczng. Najwyzsza kondygnacja trzeciego pietra miescita
bedzie pomieszczenia biurowe. Wykonanie budynku przewidziano w dwdéch technologiach. Czes¢
komunikacji ogélnej w postaci klatki schodowej z szybem windowym oraz garaz przewidziano do
realizacji w technologii tradycyjnej murowanej. Trzykondygnacyjna cze$¢ budynku z pomieszczeniami
uzytkowymi przewidziano do realizacji w technologii modutowego, prefabrykowanego, szkieletu
drewnianego. Przewidziano zastosowanie materiatdw ekologicznych, wspodfczynniki izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii nie powinny odbiega¢ od wymaganych
obowigzujgcymi przepisami

Szczegolowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nr pom. Pomieszczenie Kondygnacja Powierzchnia (m?)
Piwnica -Garaz

-1.0 Klatka schodowa piwnica 20,33

-1.1 Garaz piwnica 248,89
-1.2 Pom. na odpady piwnica 3,56

-1.3 Pom. techniczne piwnica 3,56

-14 Wiatrotap piwnica 9,59




-15 | Szyb windowy piwnica 2,51
¥ acznie 288,44 m?

Parter -Przedszkole

0.1 Klatka schodowa parter 7,83
0.2 Pom.techniczne parter 2,58
0.3 Wiatrotap parter 8,58
0.4 Komunikacja i szatnie parter 48,32
0.5 Rozdzielnia ze zmywalnig parter 11,09
0.6 Pom. socjalne parter 5,50
0.7 Sanitariat parter 6,39
0.8 Pom. porzgdkowe parter 2,44
0.9 Gabinet parter 12,08
0.10 Biuro parter 11,17
0.11 Sanitariaty parter 12,08
0.12 Magazynek parter 2,93
0.13 Salanr 2 parter 57,40
0.14 Magazynek parter 2,93
0.15 Salanrl parter 57,40
0.16 Sanitariaty parter 12,08
tacznie 260,80m?

1 Pietro — Poradnia pedagogiczna

1.0 Klatka schodowa pietro 1 7,83
1.1 Komunikacja i poczekalnia pietro 1 53,10
1.2 Sala szkolen nr 1 pietro 1 26,26
1.3 Sala szkolen nr 2 pietro 1 32,83
1.4 Pom. na serwer pietro 1 4,27
15 Pom. porzgdkowe pietro 1 3,41
1.6 Magazynek pietro 1 4,05
1.7 Aneks kuchenny pietro 1 5,36
1.8 Gabinetnr 1 pietro 1 13,09
1.9 Gabinet nr 2 pietro 1 14,10
1.10 Gabinet nr 3 pietro 1 13,16
1.11 Gabinet nr 4 pietro 1 13,17
1.12 Gabinet nr 5 pietro 1 14,10
1.13 Gabinet nr 6 pietro 1 13,09
1.14 Kuchnia pietro 1 13,08
1.15 Sanitariaty pietro 1 9,55
1.16 W.C. pietro 1 4,22
1.17 Pom. techniczne pietro 1 8,58
tacznie 253,22m?

2 Pietro - Pomieszczenia biurowe

2.0 Klatka schodowa pietro 2 7,83
2.1 Pom. porzadkowe pietro 2 3,04
2.2 Komunikacja pietro 2 55,38
2.3 Sanitariaty pietro 2 8,42
24 Pokdj socjalny pietro 2 11,50
25 Pom. biurowe 2 pietro 2 27,41
2.6 archiwum pietro 2 7,47
2.7 Pom. na serwer pietro 2 5,65
2.8 Pom. biurowe 2 pietro 2 16,19
2.9 Pom. biurowe 4 pietro 2 21,79




b)

c)

2.6.

a)

2.10 Pom. biurowe 5 pietro 2 12,62
2.11 Pom. biurowe 6 pietro 2 23,41
2.12 Sala konferencyjna pietro 2 17,96
2.13 Pom. biurowe 1 pietro 2 17,96
2.14 Aneks kuchenny pietro 2 7,05
2.15 Pom. techniczne pietro 2 8,58
tacznie 252,66m?

Wskazniki powierzchniowo / kubaturowe
Budynek uzytecznosci publicznej winien mie¢ maksymalng powierzchnie zabudowy i wysokosé
wynikajgca z MPZP.

Powierzchnia uzytkowa czesci garazowej - 288,44m?
Powierzchnia uzytkowa przedszkola — kondygnacja parteru - 260,80m?
Powierzchnia uzytkowa poradni - kondygnacja 1-go pietra - 253,22m?
Powierzchnia uzytkowa czesci biurowej - kondygnacija 2-go pietra - 252,66 m?
Powierzchnia catkowita budynku - -1287,43 m?
Kubatura budynku - -4311,58 m?®
Powierzchnia zabudowy - - 322,01 m?

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenie przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw:

Dopuszcza sie odstepstwa od przyjetych w niniejszym PF-U wskaznikéw ilosci w zakresie
wynikajgcym z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego w tym
zagospodarowaniu dziatki.

Zgodnie z § 72 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wysokos¢ pomieszczen do pracy, nauki i innych celéw,
w ktérych nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na staty lub
czasowy pobyt na nie wiecej niz 4 osoby minimalna wysokosS¢ pomieszczenia w Swietle powinna
wynosi¢ 2,5m, przy ilosci powyzej 4 0s6b wysokos¢ ta powinna wynosic¢ 3,0m.

Wynika z tego, ze minimalna wysokos$¢ pomieszczen przedszkola powinna wynosi¢ 3,0m
Przewidziano obnizenie pomieszczen przedszkola do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m zakfadajgc
zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg, oraz uzyskanie zgody
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Biorgc pod uwage ze roboty bedg prowadzone na obszarze zabudowy miejskiej wszelkie dziatania
Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym. Dotyczy to
w szczegolnosci czasu i miejsca prowadzenia robét, ruchu osobowego, ruchu pojazdow, organizaciji
zaplecza budowy, organizacji miejsc skladowania materiatdw do wybudowania. Wszelkie roboty musza
by¢ zorganizowane i prowadzone w taki sposdb aby wykluczyc¢ jakiekolwiek ograniczenia uzytkowania.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstate na skutek prowadzenia swoich
prac. Wszelki gruz, odpady powstate w trakcie prac muszg zosta¢ wywiezione i zutylizowane na koszt
Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania rob6t w petnym zakresie wraz z
niezbednymi robotami towarzyszacymi koniecznymi do osiggniecia celu.

W zakresie BiHP wykonawca okresli szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy tego
typu pracach, a zwlaszcza zapewni:

1. bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b

2. odpowiednie srodki zabezpieczajgce

3. instruktaz pracownikow.

Prace powinny by¢ organizowane w sposéb nie narazajgcy pracownikdédw na niebezpieczenstwa i
ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkow



ostroznosci.

Teren prowadzenia robét, powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany w miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnien przeciwpozarowych wykonawca jest zobowigzany:

zabezpieczyC przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz w
rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujacych sie w nim instalacji
technicznych, mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru, po zakonczeniu prac podda¢ kontroli miejsce w ktérym prace byly wykonywane oraz rejony
przylegte, uzywaé¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego
przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na oznakowanie przeciwpozarowe (gasnic,
drég ewakuacyjnych).

Wykonane roboty zostang przekazane do eksploatacji bezposrednio po zakornczeniu i odbiorze robdt
budowlano-instalacyjnych i uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na
uzytkowanie.

b) wymagania w zakresie architektury
Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym muszg spetniaé
aktualne warunki techniczne, ktérym powinny odpowiadaé¢ budynki uzytecznosci publicznej oraz ich
usytuowanie.
Obiekt przewidziany do realizacji w dwéch technologiach: kondygnacja pierwsza oraz komunikacja
ogolna — w technologii tradycyjnej murowanej (zelbetowej) , kondygnacje druga, trzecia i czwarta w
technologii prefabrykowanych modutéw drewnianych.
Wejscia do obiektu przewidziano z poziomu parteru — drugiej kondygnacji — dostep od strony ul.
Cieszynskiego oraz z poziomu podpiwniczenia — pierwszej kondygnacji — dostep od strony ul. Ptasie;.
Budynek z dachem ptaskim, z systemem odwodnienia zewnetrznego.
Nalezy stosowac rozwigzania materialowe o parametrach nie nizszych niz nastepujace:

e stolarka okienna PCV U (max)s1,1W/m2K (pozadane U (max)<1,0W/m2K ), profil
szesciokomorowy, okna tréjszybowe, dwukomorowe - pakiet trzyszybowy (pozadane
U=0,6W/m?K.

o stolarka drzwiowa (drzwi wejsciowe do budynku) aluminiowe (profil ciepty), przeszklone o U
[(max) <1,1W/m2K]

e stolarka drzwiowa wewnetrzna (drzwi wejsciowe do pomieszczern pomochiczych) w wykonaniu
dla 3 klasy wytrzymatosci mechanicznej wg PN- EN 1192:2001, skrzydfa ptytowe, przylgowe,
oscieznice stalowe obejmujgce, wyposazenie i kolor wg uzgodnien na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, montaz zgodnie z wytycznymi / kartami technicznymi ich
producentow,

e stolarka drzwiowa wewnetrzna (drzwi wej$ciowe do lokali), antywtamaniowe klasy min. RC3,
skrzydta ptytowe okleina syntetyczna o gr. min. 0,2 mm, przylgowe, oscieznice stalowe
obejmujgce, wyposazenie i kolor wg uzgodniehh na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej, montaz zgodnie z wytycznymi / kartami technicznymi ich producentow,

o stolarka drzwiowa wewnetrzna (drzwi wewnatrzlokalowe) skrzydta plytowe, okleina
syntetyczna, wypetnienie ptyta otworowa, przylgowe, oscieznice stalowe obejmujgce,
wyposazenie i kolor wg uzgodnien na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, montaz
zgodnie z wytycznymi/kartami technicznymi ich producentow,

e Sciany zewnetrzne Uc(max) <0,23 W/m:K, (pozgdane - Uc(max) < 0,14 W/m?2K),

e dach Uc(max) <0,18 W/m2K, (pozadane - Uc(max) <0,14 W/m?K),

e podtogi na gruncie Uc(max) <0,30 W/m?K,

e izolacyjnos¢ akustyczna $cian dziatowych min. 40 dB,

e izolacja pionowa S$cian zewnetrznych podpiwniczenia w systemie cementowej izolaciji
powlokowej (lub rownowazna) (podstawowe parametry: przyczepnos$¢ min. 0,5 N/mm?;



zdolnos¢ mostkowania rys, odporna na wilgo¢ pochodzgca z gruntu i wode nie wywierajgca cisnienia),

e izolacja termiczna (pionowa) $cian fundamentowych - podstawowe parametry: A <0,035 W/mK;
nasigkliwo$¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu<0,70),

e wykonanie tynku mozaikowego zywicznego na wykonanej izolacji cieplnej S$cian

fundamentowych,

izolacja pozioma podposadzkowa folia PE 0,5 mm,

rynny i rury spustowe — stal powlekana,

wspotczynniki izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii

muszg by¢ nie gorsze niz obowigzujgce po 01 stycznia 2017,

Oznakowanie:

- Na drzwiach do pomieszczen zaprojektowaé tabliczki zawierajgce numeracje pomieszczen,
0znaczenie przeznaczenia.

- Na Budynku i obiektach zaprojektowa¢ tablice oznaczeniowe zawierajgce numer i przeznaczenie
obiektu.

- Na drogach ewakuacyjnych budynku zaprojektowa¢ tablice (oznakowanie) ewakuacyjne.

Winda:

- winda czteroprzystankowa, hydrauliczna bgdz elektryczna — decyzja Inwestora na etapie projektu
budowlanego.

c) wymagania w zakresie konstrukcji

Projektowang czes$¢ budynku z pomieszczeniami uzytkowymi przewidziano do realizacji w technologii
szkieletu drewnianego prefabrykowanego w systemie modutowym. Powtarzalne moduty przewidziano
do wykonania w zaktadzie prefabrykacji. Montaz modutéw na terenie budowy.

Projektowany modut stanowi samodzielny obiekt sktadajgcy sie ze scian nosnych, stropu dolnego i
stropu gornego, w zaleznosci od funkcji podzielony jest na pomieszczenia wewnetrzne typu: wezty
higieniczno-sanitarne, gabinety, sale, pomieszczenia socjale i techniczne, korytarze. Konstrukcja
modutdw umozliwiajgca zestawienie obok siebie oraz montaz modutéw poszczegdlnych kondygnaciji
na modutach kondygnacji nizszych. Izolacja zewnetrzna budynku wykonana z materiatdbw otwartych
dyfuzyjnie. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w panelach
prefabrykatow na placu budowy. Zastosowane drewno winno by¢ certyfikowane, obudowane piytg
gipsowo-widknowg i ptytg gipsowg o podwyzszonych wiasciwosciach mechanicznych, zgodnie z
wymaganiami technologii i wymagan p.poz. Konstrukcja $cian zewnetrznych - min 20 cm grubosci
(wyklucza sie technologie ,kanadyjskg” taczong na elementy z blachy stalowej). Jako konstrukcje
pomocniczg zastosowaé belke dwuteowg ze srodnikiem z twardej ptyty pilsniowej lub z drewna
klejonego w celu ograniczenia wystepowania mostkéw cieplnych w strukturze przegrody. Przestrzen
miedzy konstrukcjg wypetniona izolacjg termiczng. Gestos¢é materiatu izolacyjnego przewidzie¢ min. 50
kg/m3. Nalezy zastosowa¢ membrane paroizolacyjng o zmiennym wspotczynniku SD wraz z systemem
klejenia i wywinieciami w celu wspomagania wymiany powietrza oraz wilgoci.

Zastosowane materiaty muszg by¢ dyfuzyjne — oddychajgce dla zapewnienia wymiany powietrza i
wilgoci oraz szczelnosci budynku. Konstrukcja gtéwna budynku - drewniana - drewno klejone,
suszone do wilgotnosci max. 18%.

Pozostata cze$¢ budynku czyli klatka schodowa z szybem windowym i garaz podziemny wykonane
bedg w technologii murowanej. Sciany zewnetrzne przewidziano czesci podziemnej budynku
przewidziano jako Zzelbetowe wylewane bgdz murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej. Nadproza otwordow okiennych, drzwiowych i bramy wjazdowej w zaleznosci od technologii
wykonania scian — belki Zzelbetowe monolityczne wylewane na budowie, nadproza prefabrykowane lub
elementy wylewane razem z poszczegdlnymi scianami w przypadku wykonania $cian monolitycznych.
Stupy Zelbetowe, wylewane monolityczne. Strop nad garazem zelbetowy monolityczny. Konstrukcja
szybu windowego przewidziana jako zelbetowa monolityczna. Biegi schodowe Zelbetowe monolityczne
wykonane na budowie. Strop nad klatkg schodowg — Zzelbetowy, wylewany.

d) wymagania w zakresie instalacji

Wewnetrzne instalacje sanitarne




Instalacje sanitarne powinny spetnia¢ wymagania zapewniajgce zachowanie w budynku odpowiednich
warunkow dotyczgcych temperatury, zaopatrzenia w wode, odprowadzenia sciekéw i wod padowych.
Wentylacja oraz klimatyzacja powinny zapewniaé¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska wewnetrznego, w
tym wielko$¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, temperature, predkos$¢ ruchu w pomieszczeniu, przy
zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i wymagan norm dotyczacych wentylacji, a takze warunkow
bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz efektywnosci energetyczne;j.

W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje:

- instalacji wody zimnej i cieptej z mozliwoscig oddzielnego opomiarowania poszczegdlnych
kondygnaciji;

- instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- instalacji centralnego ogrzewania z mozliwoscig oddzielnego opomiarowania poszczegdlnych
kondygnaciji;

- instalacji gazowej gazu ziemnego GZ 20 do zasilania kottéw gazowych na poszczegdlnych
kondygnacjach;

- instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta (rekuperacja);

Wszystkie instalacje winny pracowa¢ w petni automatycznie zapewniajac:

- regulacje i optymalizacje proceséw technologicznych w obiekcie.

- sygnalizacje stanéw pracy poszczegolnych instalacji oraz zwigzanych z ich pracg urzadzen.

- wskazanie i rozpoznanie awarii lub wadliwosci w pracy instalacji i urzgdzen oraz odpowiednig
reakcje systemu na tego typu zdarzenia.

- mozliwo$¢ uzyskiwania zbiorczych informacji o stanie pracy lub awarii urzadzen wzglednie instalacji
- wyposazonych w fabryczne uktady sterowniczo — regulacyjne.

Zastosowane rozwigzania techniczne powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami, by¢
wykonane z materiatoéw posiadajgcych deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz by¢ dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieptej — przewody rozprowadzane w posadzce, a doprowadzenia
do poszczegolnych przyboréw sanitarnych w bruzdach sciennych, zasilanie wody cieptej z kottow
gazowych zlokalizowanych na kazdej kondygnaciji, zasilanie wody zimnej z projektowanego przytgcza
wodociggowego;

Instalacja przeciwpozarowa - podtgczenie do planowanych hydrantdw przeciwpozarowych dn 25
przewodami z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwinty;

Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej — rozprowadzane po wierzchu jako obudowane piony i pod
stropem garazu, lezaki sanitarne wyprowadzone do przytgcza kanalizacji sanitarnej;

Instalacje centralnego ogrzewania — przewody zasilajgce poszczegdlne grzejniki z kotta gazowego
rozprowadzane w posadzce, grzejniki stalowe ptytowe, regulacja instalacji zaworami termostatycznymi.
Instalacja gazowa — przewody doprowadzajgce gaz do poszczegdlnych kottdw prowadzone po
wierzchu scian i pod stropami.

Instalacja wentylacji mechanicznej — uktad nawiewno-wywiewny z centralg wentylacyjng oparty na
systemie kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej zakornczony kratkami nawiewnymi i wywiewnymi.

Wewnetrzne instalacje elektryczne.

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej bedzie posiadat cztery kondygnacje nadziemne, z
lokalami o zréznicowanej powierzchni i uktadzie funkcjonalnym. Na pierwszej kondygnacji, w czesci
wspolnej komunikacji, zostanie zlokalizowana rozdzielnica gtéwna (RG + TL) wraz z czeScig
pomiarowo-rozliczeniowg oraz gtéwna szafa teletechniczna (TT). Kazda kondygnacja bedzie miata
wiasna rozdzielnice, w czesci wspolnej komunikacji — niezalezne opomiarowanie kazdej kondygnaciji.

Zasilanie w energie elektryczng — przytgcze. Lokalizacja punktu wtgczenia do sieci - na Scianie
zewnetrznej budynku kondygnacji garazowej po prawej stronie bramy wjazdowe;j.

Oswietlenie terenu. Celem oswietlenia terenu i ciggéw pieszo-jezdnych przewiduje sie lokalizacje
oswietlenia w postaci naswietlaczy mocowanych na elewacji budynku.
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Lokalizacje elementéw oswietleniowych, nalezy dobra¢ na etapie projektu w koordynacji
miedzybranzowe;.

Dostep medidéw i ustug teletechnicznych. Zagospodarowanie dziatki i wzajemna koordynacja
miedzybranzowa, powinna zapewni¢ dostep operatoréw zewnetrznych swiadczgcych ustugi w tym
zakresie na komunikacje sieci zewnetrznej z budynkowym punktem konsolidacyjnym.

Instalacje wewnetrzne elekiryczne. Rozdzielnica gtéwna RG i PWP obiektu. Rozdzielnica gtéwna
wewnetrzna, min. IP44 oraz IP2X po otwarciu drzwi. Giéwna rozdzielnica budynku zasilana
bezposrednio ze ztgcza ZK-PWP, a to ztgcze bezposrednio ze ztgcza kablowego Dostawcy. RG
stanowi gtéwny punkt rozdziatu energii w obiekcie. Kazda kondygnacja bedzie miata wtasng
rozdzielnice, w czesci wspolnej komunikacji — niezalezne opomiarowanie kazdej kondygnacji.

Tablica licznikowa. Rozdzielnica licznikowa min. IP44 oraz IP2Xpo otwarciu drzwi, rodzaj
zabezpieczen przedlicznikowych oraz sposéb wykonania rozdzielnicy wg Warunkéw Przytgczenia.

Rozdzielnice ustugowe. Dla zasilania obwodow w lokalach dla kazdego lokalu dedykowana sie
rozdzielnice wyposazone w zabezpieczenia obwodéw odbiorczych. W rozdzielnicach przewidzieé¢
nalezy zabezpieczenie roznicowo-pragdowe na zasilaniu wspolne dla wszystkich odptywow oraz
indywidualne wytgczniki instalacyjne zabezpieczajgce poszczegoine odptywy - grupy odbioréw.

Dystrybucja energii wewnatrz obiektu. Instalacje obiektowe nalezy wykona¢ w wydzielonych
przestrzeniach konstrukcyjnych budynku w technologii p/t stosujgc systemowe drabiny i koryta
kablowe do rozprowadzen tras kablowych pionowych i poziomych, pionowy szacht instalacji
elektrycznych (wlz rozdzielnic RU) stanowi wydzielenie p.poz. w klasie REI 120.

Instalacje lokalowe (wytyczne iloSciowo-rodzajowe) - obwody w lokalach nalezy podzieli¢ wg
funkcjonalnosci wydzielajac:

- obwody oswietleniowe pomieszczen,

- obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

- obwad gniazd wtyczkowych - jednofazowe kuchnia

- obwody zasilen urzadzen dodatkowych

Instalacie administracyjne (oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne) w obiekcie w czesciach
wspolnych, korytarze, klatki schodowe, oswietlenie podstawowe i aranzacyjne nalezy zaprojektowac
indywidualnymi oprawami ze zrédtami LED, sterowanymi czujnikami ruchu w pozostatych
pomieszczeniach nalezy zastosowac oprawy oswietlenia podstawowego sterowne miejscowo
tacznikami jednobiegunowymi. Oswietlenie ewakuacyjne, na ciggach komunikacyjnych oraz wyjscie z
budynku, nalezy dobrac¢ i rozmiesci¢ oprawy z atestem CNBOP i funkcjg autotestu, celem
zapewnienia natezenie lIx na drogach ewakuacji oraz 5Ix w miejscach urzgdzen p.poz np.
zainstalowania urzadzen gasniczych, sposdb wykonania oswietlenia i oznaczenia opraw
piktogramami nalezy uzgodni¢ z Rzeczoznawca p.poz. na etapie Projektu Budowlanego.

Ochrona przeciwprzepieciowa - w budynku nalezy zrealizowa¢ skoordynowang min. dwustopniowag
ochrone przepieciowsg instalacji, poprzez dobér w rozdzielnicy gtéwnej — ogranicznikéw typu 1+2
(klasa B+C]).

Ochrona przeciwpozarowa - ochrona przeciwpozarowa obiektu realizowana poprzez zastosowanie
oprzewodowania o izolacji 450/750V instalacje odbiorcze. Wytgczenie napiecia dla potrzeb p.poz.
zrealizowana poprzez przycisk wykonawczy PWP umiejscowiony przy drzwiach wejsciowych do
budynku tj. klatka, lokalizacja przycisku i trasy przewoddw na etapie projektu. Wszystkie przejscia
instalacji przez wydzielone strefy pozarowe ($ciany, stropy) oraz wyprowadzenia przewodow do
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osprzetu nalezy zabezpieczy¢ ogniowo stosujgc rozwigzania systemowe w klasie przegrody
okreslonej w Instrukcji Bezpieczernstwa Pozarowego Budynku lub uzgodnien z Rzeczoznawcg p.poz.,
poprzez montaz biernych zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aprobatg i przez
uprawnionych, przeszkolonych pracownikéw, odpowiednio oznaczajgc po obu stronach przegrody
wykonane przejscie instalacji dla przegrody.

Ochrona odgromowa - budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng, poprzez wykonanie
uziomu otokowego i siatki potgczen wyrdwnawczych, rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz
10 Ohm. Instalacje odgromowa obiektu nalezy wykonaé zgodnie z polskg normg PN-EN 62305 we
wiasciwej klasie ochrony. Wykorzystany osprzet powinien posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-
EN 50164-1. Na podstawie oszacowania ryzyka, celem osiggniecia wtasciwego poziomu dla ryzyka Rl
(utrata zycia ludzkiego) poza instalacjg odgromowg nalezy zrealizowac¢ potgczenia wyréwnania
potencjatu oraz zastosowa¢ skoordynowane aparaty do ochrony przeciwprzepieciowej w obiekcie.

Wytyczne do potgczen wyréwnawczych gidwnych i miejscowych - gldwng szyne wyrownawczg GSW
nalezy wykona¢ w poblizu rozdzielni gtéwnej, stosujgc szyne wyréwnania potencjatu uziemiong z
uziomu otokowego. Do GSW nalezy przylgczy¢ wszystkie czesci obce i dostepne w obiekcie stosujac
przewody SCC min. LgY1x16, stosujgc do rur przewodzacych typowe dwudzielne obejmy z zaciskami
przytgczeniowymi albo tasmowe obejmy uziemiajgce dostosowane do srednicy rury i przewodu
wyréwnania potencjatu.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym - ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim,
przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodoéw i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony min.
IP 2X. Jako uzupetnienie ekwipotencjalizacja poprzez potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe.
W wydzielonych czesciach instalacji (wszystkie lokale) zastosowac wytgczniki réznicowopragdowe
RCD wysokoczute, o znamionowym pradzie réoznicowym IAn=30mA. Jako ochrone przed
uszkodzeniem (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano: ,samoczynne wytgczenie
zasilania” w ukfadzie sieciowym TN-S, wg PN-HD 60364-4] w czasie nie dtuzszym niz 5s dla linii
kablowych zasilajgcych i wiz oraz 0,4s dla instalacji odbiorczych. Po wykonaniu instalacji oraz przed
oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania i pomiary ochronne przez
uprawnione osoby.

instalacie wewnetrzne teletechniczne - celem umozliwienia doprowadzenia mediow zewnetrznych jak
réwniez dystrybucji wewnatrz budynku przewidziano montaz typowych szaf teletechnicznych Rack
19". Kazda kondygnacja bedzie miata wtasng szafe na swoim poziomie.

kanalizacja telekomunikacyjna w obrebie budynku — zewnetrzna kanalizacja teletechniczna
doprowadzona bezposrednio do budynkowego punktu dostepowego i potgczona bedzie z trasami
kablowymi wykonanymi wewnatrz obiektu z wykorzystaniem dedykowanych szachtdw instalacyjnych.

telekomunikacyjne skrzynki lokalowe — w poszczegdlnych pomieszczeniach technicznych lokaléw
zlokalizowano tablice tgczgce budynkowy punkt konsolidacyjny z lokalem oraz zlokalizowano w tablicy
zakonczenia wszelkich instalacji teletechnicznych lokalu.

instalacja swiattowodowa budynku - Do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki lokalowej nalezy
doprowadzi¢ kabel optotelekomunikacyjny jednomodowy czterowtéknowy.

Zasilanie urzadzen oddymiajgcych sprzed wytacznika p. pozarowego.
e) wymagania dotyczace wykonczenia
Kominy powietrzno — spalinowe: systemowe ze stali nierdzenej. Kominy wentylacje z ceramicznych

ksztattek wentylacyjnych. Ponad dachem kominy nalezy omurowaé cegta klinkierowg petna.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie czyszczakdw oraz wlotdw ponad dachem
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kominéw przed wodami opadowymi i penetracjg do wnetrza budynku.

Stolarka okienna: typowa PCV w kolorze biatym wewnatrz i kolor grafitowym na zewnatrz, profile 6-cio
komorowe rozwierno-uchylne we wszystkich pomieszczeniach. Okucia okienne muszg by¢ biate
powlekane PVC oraz posiada¢ mozliwo$é ustawienia pozycji mikrouchytu, trzyszybowe,
dwukomorowe.

Parapety wewnetrzne: pvc lub konglomerat o gr. min 2 cm.
Parapety zewnetrzne: z blachy stalowej powlekanej o grubosci min. 0,5 mm.

Podtoqi i posadzki:

- PCV z odpowiednimi dla przedszkoli certyfikatami i atestami

- podtogowe ptytki ceramiczne — w pomieszczeniach mokrych nasigkliwos$¢ <5%, odpornos¢ na
plamienia — min. klasa 4, twardos¢ ptytek min. klasy 7 w skali Mosha, antyposlizgowo$¢ min R9 wg.
DIN51130.

Schody (klatka schodowa) : ptytki gres j.w.

Podtoga na gruncie w obrebie klatki schodowej: warstwa chudego betonu, izolacja przeciwwilgociowa,
izolacja termiczna i warstwa gtadzi cementowej. I1zolacje termiczng posadzek wykonac¢ z ptyt
styropianowych twardych. Gtadz cementowa gr. min. 6 cm z B 20 zbrojona przeciwskérczowo
zgrzewang siatkg stalowg 30x30 cm. W miejscu otworéw drzwiowych wykonanych nad murami
fundamentowymi stosowaé dylatacje. Gtadz dylatowaé od $cian stosujgc tasmy dylatacyjne lub
wkiadki styropianowe.

Podtoga na gruncie w garazu: warstwa chudego betonu, izolacja przeciwwilgociowa, betonowa
posadzka zacierana, monolityczna zbrojona wtdknem polipropylenowym.

Sciany i sufity:

- malowane farbg akrylowg kolor jasny,

- pomieszczenia socjalne i kuchnie - fartuch z ptytek ceramicznych nad zlewem, pozostata czesé
malowana farbg lateksowg o gtadkiej matowej strukturze, kolor jasny, glazura na fartuch - ptytki glazura
gat. 1 z fugg szer. 3 mm (glazura, nasigkliwos$¢<17%, odpornos¢ na plamienie — Klasa 5, odpornos¢
na dziatanie srodkéw chemicznych - Klasa GA, odpornos$¢ na dziatanie kwasow i zasad — Klasa GLA),
- fazienki i pomieszczenia pomocnicze - oktadzina z ptytek ceramicznych na wys. min. 1,8 m od
posadzki pozostata czes¢ malowana farbg lateksowg o gtadkiej matowej strukturze odporng na mycie i
o podwyzszonej odpornosci na wzrost plesni i grzybow, kolor jasny, glazura - ptytki glazura gat. 1 z fugg
szer. 3 mm (glazura, nasigkliwosé<1 7%, odpornos¢ na plamienie — Klasa 5, odpornos¢ na dziatanie
srodkéw chemicznych - Klasa GA, odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad — Klasa GLA),

- klatka schodowa — do wysokosci 1,4 m tynk zywiczny lub tynk imitujgcy strukture betonu, pozostata
czes¢ malowana farbg lateksowg o gtadkiej matowej strukturze, kolor jasny,

- Sciany modutéw od wewnatrz obfozone piytami gk, lub ptytg widkno-gipsowg w zaleznosci od
wymagan p.poz,

Na $cianach zewnetrznych budynku wykonac tynk mineralny o ziarnie min. 2 mm malowany farbg
silikonowg. W czesci modutowej elewacje wykonane z ptyty widkno-cementowej

Roboty blacharskie: Obrdbki dachowe, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne wykonaé z
blachy powlekanej o grubosci 0,5mm.

Elementy drewniane:
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone srodkami grzybobdjczymi, ognio-ochronnymi,
przeciwwilgociowymi i posiadajgcymi filtr przed promieniami UV.
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Elementy $lusarskie: Balustrady wykonac¢ ze stali nierdzewnej lub ocynkowane malowane

proszkowo. Balustrady malowane nalezy dostarczy¢ na budowe jako gotowe elementy montowane na
miejscu przeznaczenia. Porecz balustrady wykonac¢ z rury o srednicy 48.3mm i grubosci Scianki
2,6mm, tralki pionowe w rozstawie osiowym co 15cm z rur o srednicy 20mm i grubosci $cianki 2,3mm
Dolng czes¢ balustrady wykonac z rury o srednicy 38,0mm i grubosci scianki 2,6mm. Dopuszcza sie
inne wykonanie szczegétowe w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Pokrycie dachu: dla dachéw ptaskich systemowe rozwigzanie dwuwarstwowe pap
termozgrzewalnych,

f) wymagania dotyczace wyposazenia

Planowane elementy wyposazenia:

- wszystkie tazienki: wszedzie biaty montaz — umywalki z bateriami, miski ustepowe, w tazienkach
przedszkola kabiny prysznicowe oraz toalety dostosowane dla wymagan dzieci

- kuchnie na kondygnacji przedszkola i poradni — szafka pod zlewowa ze zlewem z baterig

- kuchnia na kondygnacji w czesci biurowej [lll pietro] wyposazona zgodnie z projektem aranzacji
wnetrza, w:

szafke pod zlewowa.

a).wymiary: szerokos¢ ok. 80 cm (+/- 2 cm), gtebokos¢ ok. 50-55 cm (+/- 2 cm), wysoko$¢ ok. 82-90
cm, o wymiarach dostosowanych do zamontowanego na niej zlewu.

b).korpus z tréjwarstwowej ptyty widrowej o gr. min. 18 mm, w klasie higienicznosci E1 i obustronnie
laminowanej,

c).krawedzie zewnetrzne ptyt zabezpieczone obrzezem PCV o gr. min. 2 mm w kolorze piyty i o
zaokraglonych krawedziach,

d).Sciana tylna w kolorze korpusu,

e).podziat wewnetrzny umozliwiajgcy postawienie koszy do segregacji odpaddéw oraz zawierajgcy
dodatkowe pofki,

f).kolor wykonczenia do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

g) wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie trybu uzgadniania dokumentacji pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej wymagane jest uzgodnienie dokumentacji budynku z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

Dane dotyczace bezpieczenstwa pozarowego :

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
llo$¢ kondygnacji — 4, w tym garaz podziemny czesciowo odstoniety

Wysokos¢ budynku - —13.92m
Powierzchnia uzytkowa budynku - 1055,12m?
Powierzchnia uzytkowa czesci garazowej - 288,44m?2
Powierzchnia uzytkowa przedszkola — kondygnacja parteru - 260,80m?
Powierzchnia uzytkowa poradni - kondygnacja 1-go pietra - 253,22m?
Powierzchnia uzytkowa czesci biurowej - kondygnacja 2-go pietra - 252,66 m?
Powierzchnia catkowita budynku - -1287,43 m?
Kubatura budynku - -4311,58 m?®
Powierzchnia zabudowy - - 322,01 m?

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo.

W pomieszczeniach czesci nadziemnej budynku bedg znajdowaty sie materiaty palne typowe dla
obiektéw biurowych, ktérych pozary zaliczane sg w wiekszoéci do grupy pozarow ,A”. W budynku nie
przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatéw klasyfikowanych jako niebezpieczne
pozarowo w ilociach istotnych z punktu widzenia bezpieczehstwa pozarowego oraz oceny zagrozenia
wybuchem. W piwnicy zlokalizowano garaz przewidziany do parkowania 10 samochodéw osobowych.
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Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Kondygnacja 1- Piwnica — brak pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Kondygnacja 2 - Parter — przedszkole przeznaczone na pobyt 42 dzieci oraz do 8 oséb dorostych
Kondygnacja 3 - Pietro1 — poradnia- przeznaczone na pobyt staty do 10 oséb.

Kondygnacja 4 - Pietro2 — biura- przeznaczone na pobyt staty do 13 oséb.

Kwalifikacja pozarowa

Budynek o 3 kondygnacjach naziemnych i z kondygnacjg garazu czesciowo zagtebiong w gruncie.
Ze wzgledu na wysokos$¢ budynek nalezy zakwalifikowaé do niskich N.

Czes¢ garazowa stanowi wydzielong strefe pozarowg PM o obcigzeniu ogniowym Q<500MJ/m?2.
Przedszkole zlokalizowane w parterze zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Poradnia znajdujgca sie na kondygnacji pierwszego pietra zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIll. Pomieszczenia biurowe na kondygnacji 2 pietra zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZLINI.

Zagrozenie wybuchem

W rozpatrywanym budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej budynku

Garaz w klasie B odpornosci pozarowej.

Czes¢ budynku wykonana w modutach drewnianych z funkcjg przedszkola, w klasie B odpornosci
pozarowe;.

Czes¢ budynku wykonana w modutach drewnianych z funkcjg poradni i biura w klasie C odpornosci
pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

- gldbwna konstrukcja nosna kondygnacji garazu i parteru R 120

- strop nad garazem oraz parterem REI 120

- gtéwna konstrukcja nosna kondygnacji pierwszego i drugiego pietra R 60
- strop nad pierwszym pietrem REI 60

- konstrukcja dachu R 15

- bieg i spoczniki schodoéw REI 30

- Sciany zewnetrzne EI 30

- Sciany wewnetrzne — obudowa drog ewakuacyjnych  El 15

Strefy pozarowe

Garaz kondygnacji pierwszej budynku stanowi wydzielong strefe pozarowg. Strop nad garazem
przewidziano w klasie REI 120 odpornos$ci ogniowej. Przedszkole zlokalizowane w poziomie parteru
stanowi wydzielong strefe pozarowg ZL Il. Kondygnacja 3 i 4 (poradnia i biura) stanowig wydzielone
strefy pozarowe ZL Ill. Ewakuacja z budynku realizowana bedzie wydzielong ewakuacyjng klatkg
schodowa. Sciana klatki schodowej stanowigca przegrode od strony stref PM i ZL w klasie REI 120
odpornosci ogniowe;.

Wejscie do klatki schodowej z garazu przez przedsionek z drzwiami w klasie El 30. Wyjscie z
pomieszczen przedszkola, poradni i biur na klatke schodowg drzwiami w klasie EI 60 dymoszczelnymi.

Klatka schodowa wymaga oddymiania.
Przejscia instalacyjne

Przepusty instalacyjne (przejscia rur i instalacji) w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagana dla tych elementéw ( El 60 — sciany kottowni, EI 60 —
Sciana oddzielenia pozarowego miedzy strefami).
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Warunki ewakuacji

- Ewakuacja z przedszkola przewidzie¢ nalezy z sal zabaw dzieci bezposrednio na zewnatrz budynku
oraz z korytarza wejsciem gtownym.

- Ewakuacja z pomieszczen 1 i 2 pietra klatkg schodowg na zewnatrz budynku.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugos$c¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia nie powinna przekracza¢ 30 m w strefie
ZL Il 10 m w strefie ZL II.

- Korytarz przewidziany do ewakuacji o szerokosci minimalnej — 1.40 m i obudowe w klasie odpornosci
ogniowej EI15, wysokos¢ w swietle 2.55m ( minimum 2.2m).

- Drzwi z pomieszczeh o szerokosci w swietle min 0.90 m, drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku — min. 1.2 m.

- Szerokos¢ uzytkowa schodéw przeznaczonych do ewakuacji wynosi min: spocznik — 1,5 m, bieg —
1,2m, max. wysokos$¢ stopni 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Wysokos$¢ drzwi stuzgcych do celéw ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2 m. Skrzydta drzwi
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Drogi ewakuacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac
ewakuacyjnymi znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Normg PN-92/N-01256/02.

Urzgdzenia przeciwpozarowe

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — na drogach ewakuacyjnych niezaleznie od awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy przewidzie¢ znaki bezpieczehnstwa. Przy wejsciu gtdwnym zaprojektowani
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Hydranty i Gasnice

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe z proszkiem ABC wg normatywu 2kg/100m2
powierzchni wewnetrznej w czesci ZL; 2kg/300m2 powierzchni wewnetrznej w czesci PM. Przy
rozmieszczaniu gasnic powinny zosta¢ spetnione nastepujgce warunki: odlegtos¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30
m; do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Budynek wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne. Na kazdej kondygnacji stref ZL nalezy
przewidzie¢ hydrant HP 25. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona zostanie z sieci
miejskiej z dwdch hydrantéw — wymagana ilo§¢ wody 20dm3/s. Dla budynku wymagana jest droga
pozarowa.

h) wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Drogi dojazdowe i nawierzchnie parkingéw nalezy wykona¢ w kategorii KR2. Nawierzchnie drog
wykonacé z kostki betonowej TT o grubosci min. 8 cm. Nawierzchnie dr6g obwiedzione kraweznikiem
betonowym 15x30 ustawianym na fawie betonowej. Miejsca parkingowe wykonac¢ z kostki betonowe;j
prostokatnej gr. 8 cm szarej, pasy rozdzielajgce z kostki betonowej prostokatnej gr. 8 cm kolor.
Chodniki nalezy wykonac¢ z kostki betonowej prostokatnej gr. 8 cm kolor uktadanej na podbudowie.
Chodniki obwiedzione obrzezem betonowym 8x30. Opaska wokdt Budynku o szerokosci 0,5
wykonana w kruszywa tamanego 8/16 o grubosci warstwy 15 cm na geowlfdkninie ograniczona
obrzezem trawnikowym szarym 8x30.

Podbudowy pod nawierzchnie dobrane na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, nie
dopuszcza sie stosowania do podbudowy gruzu. Spadki nawierzchni nalezy zaprojektowac tak aby
umozliwi¢ swobodny odptyw wéd deszczowych na sgsiadujgce tereny zielone i do kanalizacji
deszczowej.

Do zakfadania trawnikdéw nalezy uzyé mieszanek traw odpornych na brak pielegnacji (nawozenie i
podlewanie). Przed zatozeniem trawnika nalezy istniejgcy teren oczysci¢ i odchwasci¢ a nastepnie
spulchni¢ na gteb. min 15 cm. Nastepnie wyréwnac i nanies¢ warstwe min. 5 cm ziemi urodzajnej. Na
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tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac siew trawy, watowanie i nawiezienie. Zatozony trawnik
nalezy poddac pielegnacji do czasu osiggniecia wiasciwego wzrostu i umocnienia trawnika.

Nasadzenia na terenie dziatki (drzewa i krzewy) wykona¢ w ramach nasadzeh rekompensacyjnych z
tytutu wycinki drzew i krzewdw obecnie znajdujgcych sie na terenie dziatki. Projektujgc nasadzenia
nalezy przewidzie¢ zatozenie zywoptotu wzdtuz granic dziatki.

i) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét — zgodnie ze Specyfikacjg techniczng ST.B-00 ,Wymagania
ogolne” stanowigcag Zatgcznik Nr 1 do niniejszego PF-U. Wszelkie rozwigzania szczegdtowe, przyjecia
rozwigzan technologiczno-materiatowych lezy po stronie Wykonawcy robét i bedzie podlegato
zatwierdzeniu przez Inwestora.

j) wymagania w zakresie przygotowania dokumentacyjnego

Zakres zwigzany z przygotowaniem dokumentacyjnym sktada sie z: - opracowanie i uzgodnienie z

Zamawiajgcym koncepcji, - opracowanie Projektowanej charakterystyki energetycznej, - opracowanie

map do celéw projektowych, - wykonanie badan geologicznych dla projektowanych obiektéw, -

opracowania wielobranzowego projektu budowlanego, - uzyskania uzgodnien opracowanej

dokumentacji z: Zamawiajgcym, ZUD, gestorami sieci, zarzgdcg drog i innymi niezbednymi

instytucjami, - uzyskania opinii Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczen z zakresu ochrony

przeciwpozarowej, przepiséw BiHP oraz przepiséw sanitarnych. - opracowania projektow

wykonawczych dla kazdej z branz oddzielnie, opracowania specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robdt,

- opracowanie nie wymienionych powyzej opracowan niezbednych dla skompletowania
whniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe,

- przygotowania wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe wraz ze skompletowa-
niem zatgcznikow,

- uzyskania Decyzji o0 pozwoleniu na budowe,

- opracowanie dokumentacji wykonawczej,

- opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- opracowanie dokumentacji po wykonawczej,

- przygotowanie kompletu dokumentéw dla ztozenia Wniosku i uzyskania Decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

CZESC INFORMACYJNA.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA Nr XXXVI1/1152/2001 RADY MIASTA
GDANSKA z dnia 21.06.2011. roku wraz z kartg Nr 004. stanowigce Zatgcznik Nr 1 do niniejszego
PF-U.
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Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig potwierdza wypis z rejestru gruntéw z dnia 10.01.2019
stanowigca Zatgcznik Nr 2 do niniejszego PF-U.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci [Dz.U.10.138.935]

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199] r. o ochronie przeciwpozarowej [Dz.U.09.178.1380]

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji [Dz.U.2002.169.1386]

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym [Dz.U.00.122.1321]

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej [Dz.U.09.12.68]

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym
(Dz.U.2003.80.7 17)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warun
kéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U.07.93.623]

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
[Dz.U.10.109.719]

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego [Dz.U.07.155.1089]

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych [Dz.U.2013.492]

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy [Dz.U.03.169.1650]

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.[Dz.U.04.180.1860] Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.[Dz.U.03.89.828]

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem [Dz.U.05.263.2203]

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz.U.03.47.401]

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U.2010.109)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzeénia 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 wraz z
pozniejszymi zmianami tekst jednolity (Dz.U.2013.1129)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listooada 2010 r. w sprawie w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2002 nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.);
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 nr 120 poz.1126);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z p6zi. zm);

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (ij. Dz. U. z dnia 9 sierpnia
2013r., poz. 907 z p6zn. zm.);

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z
pézn. zm.);

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (1j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z
poézn. Zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012r., poz. 463);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego [Dz. U. z 2004r. nr 202, poz.
2072 z p6zn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 204] z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 nr 25, poz.133);

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, (M.P. z 1996 nr 19, poz. 231);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.
U. 2 1999 nr 43, poz. 430);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz. U. z 2002 nr 108, poz. 953);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nie uzytkowanych lub niewykohczonych obiektow

budowlanych, (Dz. U. z 2004 nr 198, poz.2043);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2013 poz. 1129 );
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
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funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193,
poz.1287 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2012r. poz. 647 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (ft. j. Dz. U. 2012 r., poz. 145, z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2003 Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.); PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzeh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z p6zn.
zm.); Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.
2012 poz. 462 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 r. w sprawie szczegotowych '
warunkéw ' przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig
elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. 2004 nr 2, poz.6);

Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t. j. Dz. U. 2006 Nr 89, poz. 625, z pézn.
zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (tekst jednolity Dz.U. 2010. nr
138. poz. 935);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2006 Nr 83 poz 578. z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (tekst jednolity Dz.U.2008,
Nr25 poz.150 z p6zn. zm.); Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity, Dz.U.2009 Nr 178 poz.1380 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z ania 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw -
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz.1030 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projek
tu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. (DzU Nr
121, poz. 1137).

Aktualne Normy i inne przepisy budowlane,



