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1. WSTEP
1.1. Dane ogélne

Na zlecenie Wojciech Wykowski ARCHITEKT, 15 - 464 Bialystok, ul. Widkiennicza
17/38, IZOWIERT Pawel Szteler., ul. Kazimierza Wielkiego 1/2, 81-780 Sopot, wykonato
»Dokumentacje z badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektu
budowlanego budynku biurowego na terenie dziatki nr 620/2 obr. 303S przy ul. W.
Cieszynskiego w Gdansku”. Dokumentacje¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie niniejszego aktu prawnego dokumentowang inwestycje powinno

zaliczy¢ sig do II kategorii geotechniczne;j.

1.2. Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badar bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia,  ktdrych znajomo$é jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.
1.3. Opinia geotechniczna

Opini¢ geotechniczng wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. W ramach prac dokonano
wizji terenowej oraz analizy materiatéw archiwalnych w postaci:

» Szczegoélowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Arkusz 27 — Gdansk, 1977

t, J.E. Mojski, PIG )

» Atlasu geologiczno-inzynierskiego Aglomeracji Trdjmiejskiej
W podlozu przedmiotowej dziatki wystgpujg grunty mineralne, wyksztalcone jako

wodnolodowcowe piaski réznoziarniste oraz piaski gliniaste i gliny. Woda gruntowa, istotna
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dla planowanej inwestycji, wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Powierzchniowg
warstwe stanowig nasypy niekontrolowane o zmiennej migzszosci.

Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, co obliguje
do wykonania dokumentacji z badan podloza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Zaleca sie
wykonanie badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania
budynku, obejmujacych odwierty geotechniczne (do glebokosci min. 3 m ponizej poziomu
posadowienia, tj okoto 5,0-7,0 m p.p.t.), sondowania oraz badania laboratoryjne préb gruntu.

Ostateczng decyzj¢ odnosnie ustalania kategorii geotechnicznej okresla Projektant budowli.
2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace polowe

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy

Prace terenowe oraz wizja terenu zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym
mgr Pawla Sztelera w grudniu 2018 r. Zakres prac oraz lokalizacje badaf ustalono ze

Zleceniodawcg i Projektantem budowli.
2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych

Otwory badawcze zostaly wytyczone metods domiaréw prostokatnych w dowiazaniu
do stalych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan

sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne otworéw wyznaczono na podstawie niwelacji techniczne;.

Wykonano lacznie:
e 4 otwory wiertnicze do glgbokosci 5,0-7,0 m p.p.t.
e 1 sondowanie dynamiczne DPL z koncowka stozkows i krzyzakowa

e pobér 10 préb o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnogci




[ZOWIERT

Miejsca badan zaznaczono na dolaczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik 1.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy

A PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

A PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 1: Oznaczenie i opis.

A PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntow. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

4, Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntéw” - wyd. ITB

A Zarys geotechniki” - Z. Witun

4, Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Mysélinska

2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape¢ dokumentacyjng (zal. 1),

objasnienia symboli geotechnicznych (zal. 2)

- karty otwor6w wiertniczych (zat. 3),

- karty wynikéw sondowan (zat. 4),

- przekroje geotechniczne (zal. 5),

- wyniki analizy granulometrycznej (zat. 6),

- zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych (zat. 7),

- czes¢ tekstowg opracowania
2.3. Badania laboratoryjne
W celu okre$lenia parametrow fizycznych i wytrzymatosciowych wykonano badania

laboratoryjne. Badania przeprowadzono na prébkach opisanych w pkt 2.1.2.

W ramach prac laboratoryjnych okre$lono:
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1) wilgotno$¢ naturalng gruntéw — 7 szt,
2) gestos¢ objetosciows gruntdw — 7 szt,
3) analize granulometryczng gruntéw piaszczystych — 3 szt,

Wyniki badan przedstawiono w zal. nr 7.

2.4. Dane geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w dowiazaniu do
statych punktéw terenowych. Rzgdne terenu ustalono na podstawie niwelacji technicznej.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU I PLANOWANEJ INWESTYCJII

3.1. Wizja terenu budowy i ogélna charakterystyka terenu

Obszar badan potozony jest na terenie dziatki 620/2 przy ul. Cieszynskiego w
Gdanisku, Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na wyniesieniu (nasypie), ktéry obniza
si¢ w kierunku poludniowym. Rzedne terenu analizowanego fragmentu dziatki wynosza
+48,0 + 43,6 m n.p.m. Od strony zachodniej dziatki znajduje sie zabudowa wielorodzinna. W
czgsei pofudniowej zlokalizowany jest parking. Od strony wschodniej znajdujg sie dzialki

niezabudowane.
3.2. Tereny o naruszonej stateczno$ci
Nie zaobserwowano terendéw o naruszonej statecznosci.

3.3. Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji

W ramach inwestycji planuje si¢ posadowienie budynku biurowego o dwéch kondygnacjach

naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej.
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4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN

W celu okreslenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
4 otwory penetracyjne wiertnica geologiczng MWG-2. Glebokos$¢ otworéw wynikala z
prognozowanego zasiggu oddzialywania budowli na podloze gruntowe. W wyniku wiercen
uzyskano profil geotechniczny, dane o wodach gruntowych oraz niezbedne prébki do
dalszych badaf. W trakcie wiercei wykonywano analize makroskopows prébek gruntu z
kazdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw o duzej miazszodci prébki do opisu
makroskopowego wykonywano co 1m. Dodatkowo pobrano prébki do badas laboratoryjnych
zg. z pkt. 2.1.2.

W celu okreslenia stanu gruntéw niespoistych wykonano sondowania dynamiczne
DPL z kofc6wka stozkowa, odnotowujac liczbe uderzeri potrzebna do zaglebienia stozka na
10cm — Nyo. Na podstawie interpretacji, zg. z PN-EN-1997-2, wynikéw zebranych podczas
prac terenowych okreslono stopien zaggszczenia — Ip. W celu okredlenia stanu gruntdw
spoistych wykonano sondowania dynamiczne sondg DPL z koricéwka krzyzakowa, okreslaj ac
wytrzymatos¢ gruntu na $cinanie w warunkach bez drenazu - Ty,

Do okreslenia parametréw fizycznych przeprowadzono testy laboratoryjne na

probkach pobranych podczas prac terenowych.
5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE
5.1. Budowa geologiczna terenu

Obszar wykonanych prac geotechnicznych polozony jest w obrebie makroregionu
Pobrzeze Gdanskie. Na cato$ci dziatki dominujg utwory plejstocefiskie, wyksztatcone jako
wodnolodowcowe piaski oraz gliny i piaski gliniaste. Wierzchnig warstwe stanowia grunty

nasypowe o zmiennej migzszosci, wynoszgcej 0,7m +5,5m.

5.2. Dane o wodach gruntowych

Wykonanymi otworami nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej.
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podlozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime oraz
antropogeniczne, roéznigce si¢ geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W
zwigzku z tym podzielono je na odrgbne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o
zblizonych ~ wartosciach ~ parametréw  geotechnicznych. Wartosci  charakterystyczne

parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badad in situ

sondg DPL oraz badan laboratoryjnych.
Wartosci  charakterystyczne ~ wyprowadzonych parametréw  geotechnicznych

wydzielonych warstw podano w tabeli nr 1.

Warstwa geotechniczna I

- to nasypy budowlane, uformowane z piaskéw gliniastych i gliny w stanie

plastycznym o ustalonym charakterystycznym wskazniku zageszczenia Is= 0,95

Warstwa geotechniczna IT

- Ila: to piaski drobne zaglinione w stanie $rednio zageszczonym o ustalonym

charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip = 60 %.

- IIb: to piaski drobne i érednie z kamieniami w stanie §rednio zageszczonym o

ustalonym charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip= 60 %.

Warstwa geotechniczna II1

- to piasek gliniasty, glina piaszczysta w stanie plastycznym o ustalonym
charakterystycznym stopniu plastycznosci I, = 0,26
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Uklad zalegania poszczegdlnych rodzajéw gruntéw przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych, stanowigcych zalgcznik nr 5.
7.  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI

7.1.  Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowany obiekt inwestycje powinno
zaliczy¢ sig do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

7.2. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podtozu wystepujg korzystne
warunki gruntowo-wodne dla posadowienie bezposredniego projektowanego budynku
Warstwe nasypu niekontrolowanego zaliczono do gruntéw stabonoénych.

Warstwy geotechniczne nr I, II i III zaliczono do gruntéw nosnych.

7.3. Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do korica

zakresu badan. Zaleca si¢ zaprojektowanie drenazu opaskowego wokdl fundamentu celem

odprowadzenia wéd opadowych.

7.4.  Fundamenty budynkéw powinny by¢ posadowione na podsypce piaszczysto-zwirowej
(zwir, pospotka) po zdjeciu warstwy nasypu niekontrolowanego. Zaleca sie¢ dogeszczenie

nowo uformowanego nasypu budowlanego do wskaznika zageszczenia [s>0,98.

7.5  Z uwagi na zréznicowanie budowy geologicznej podtoza gruntowego nalezy dokonaé
odbioru geotechnicznego dna wykopu dla kazdego rodzaju budowli i w przypadku gdy w
poziomie posadowienia wystepuja grunty o r6éznych parametrach geotechnicznych
fundamenty posadowi¢ na podsypce z pospotki o migzszosci okoto 0,5-1,0 m z uzyskaniem

wskaznika zaggszczenia Is = 0,98

7.6 Wystepujgce w podlozu grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny) charakteryzuja si¢ duza
wrazliwo$cig na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze wzrostem
wilgotnosci, bardzo szybko nastgpuje uplastycznienie ( a nastgpnie uptynnienie) gruntu, na co
nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu wykopéw. Nie nalezy pozostawiaé

wykopdw fundamentowych na narazenie czynnikéw atmosferycznych. Piaski gliniaste nalezg

9
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do gruntéw wysadzinowych, dlatego zaleca si¢ ich usunigcie w obrebie projektowanego
budynku do glebokodci strefy przemarzania h, = 1,0 m p.p.t. W przypadku naruszenia
naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw spoistych, grunty takie nalezy usunaé i
zastapi¢ pospdika z uzyskaniem wskaznika zaggszczenia Is = 0,98. Powierzchnie wykopu

nalezy jak najszybciej stabilizowaé chudym betonem.
7.7.  Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego regionu kraju wynosi h, = 1,0 m.
7.8.  Prace ziemne zaleca si¢ wykonywaé pod dozorem geotechnicznym.

7.9.  Ostateczng decyzj¢ o sposobie fundamentowania podejmuje Projektant-Konstruktor,
Do obliczen nalezy przyja¢ wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw ( Tab. nr 1 ).

7.10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych kategorie geotechniczng okresla Projektant budowli.

Opracov?;,’_

/
mgr Pawel 3zteler
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Zat.Nr: 4
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[ZOWIERT

Badanie uziarnienia gruntu zal. 6.1
wg PN-EN ISO 14688-1:2006
Temat: Dz. nr 620/2
Data: grudzien 2018r
Lokalizacja: Gdansk, ul. Cieszynskiego
Nr otworu/giebokosé Otwoér nr 1, gl. 3,6 m p.p.t.
Wykonat: Pawel Szteler, Izowiert
- ZAWARTOSC FRAKCIJI
ZAWARTOSC ZIAREN Frakel Zawartosé frakeji [%4]
Masa calkowita probki [g]: 457,45 rakels awartodc kel [
Rozmiar Masa Procentowy S Howa 0.0
oczek sita | pozostala udzial w o P?Aowa 5,7
[mm] na sicie probee zawirtosm Piaskowa 922
] [%] [%] Zwirowa 2,1
4,0 32 0.69% 0,69% Kamienista 0,0
2,0 6,7 1,46% 2,14%
1,0 253 5,53% Lk NAZWA GRUNTU
0,5 38,9 8,49% 16,17% Piasek drobny zagliniony
0,25 1154 25,22% 41,39% SYMBOL GRUNTU
0,125 1472 32,18% 73,58% Pd (FSa)
0,063 80,5 17,60% 91,18%
<0,063 40,4 8,82% 100,00%
% %
Hy Pyty Piaski Fwiry Kam
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o v:s P = u:)"‘- ‘:v - G":-» oL i = aa o - \;:; N M e nw ?’ch ui 1
B gH HEHHES §8 HEB88s 39 538s5™ © = ¥R RSEERHE
(=] o c Ooooo o o ‘g‘
Srednica zastepcza ziarna - d
k /d
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI Metoda USBSC o Imid] 17
k1o [cm/s] 0,001941
Wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10 3,81




[ZOWIERT

Badanie uziarnienia gruntu zal. 6.2

wg PN-EN ISO 14688-1:2006

Temat: Dz. nr 620/2
Data: grudzien 2018r
Lokalizacja: Gdanisk, ul. Cieszyriskiego
Nr otworu/glebokosé Otwoér nr 4, gh, 1,1 m p.p.t.
Wykonat: Pawel Szteler, Izowiert
T e el T ZAWARTOSC FRAKCII
, : o
Masa catkowita prébki [g]: 509,19 Feakgia Zawartosé frakeji [%]
Rozmiar Masa Procentowy Suma Howa 6.0
oczek sita | pozostala udziat w zawgﬂ . Pytowa 1,5
[mm] na sicie prébee ot Piaskowa 86,3
[e] [%) (%] Zwirowa 11,4
4,0 35,9 7.05% 7.05% Kamienista 0,7
2,0 26,1 512% 12,17%
1,0 49,2 9,66% 21,83% NAZWA GRUNTU
0,5 105,7 20,76% 42,60% Piasek drobny z kamieniami
0,25 1721 33,79% 76,39% SYMBOL GRUNTU
0,125 83,3 16,36% 92,75% Pd+K (FSa+Co)
0,063 251 4,93% 97,67%
<0,063 11,9 2,33% 100,00%
% - =
My Pyly Piaski Fwiry Kam
1m T AP UL D
o f— : o ' . 10
: : 1y :
. ' £ 5 .
k=1 ‘ ' i ¥ ' ' T
N : v | W . ‘ H
T f f 5 i
£a : ARAriliiie o £
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§ gy GEHHEE {8 GEEEEs §u SsgEE wo U CU PR RSREREY
Srednica zastepcza ziarna - d -
k1o [m/d] 10,2
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI Metoda USBSC
2 Kuo [cm/s] 0,011810

Wskaznik réznoziarnistodcei U=d60/d10 3,52




I[ZOWIERT

Badanie uziarnienia gruntu zal. 6.3
wg PN-EN ISO 14688-1:2006
Temat: Dz. nr 620/2
Data: grudzien 2018r
Lokalizacja: Gdanisk, ul. Cieszyniskiego
Nr otworw/glebokosé Otwér nr 4, gl 3,7 m p.p.t.
Wykonat; Pawel Szteler, Izowiert
. ZAWARTOSC FRAKCIJI
ZAWARTOSC ZIAREN A - : - ﬁfi —
Masa catkowita probki [g]: 508,2 it b ai %]
Rozmiar Masa Procentowy S Howa L
oczek sita | pozostala udziat w uma Fylows 1.1
[mm] na sicie prébee zawi.rtosm Piaskowa 853
[ g] [% ] [%5] Zwirowa 13,3
4.0 336 6.61% 6.61% Kamienista 0,3
2,0 357 7,03% 13,64%
1,0 82,8 16,29% 29,893% NAZWA GRUNTU
0,5 1474 28,99% 58,92% Piasek $redni z kamieniami
0,25 147.8 29,08% 88,00% SYMBOL GRUNTU
0,125 42,9 8,44% 96,44% Ps+K (MSa+C0)
0,063 10,8 2,13% 98,57%
<0,063 7,3 1,43% 100,00%
¢ : %
@ fy Pyty Piaski Zwiry Kam |
«a v - 10
: ; : 4 .
o E f 4 : .
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t s | i 5 o ¥
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© i i H N i el
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i | 1vaiiifi L
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10 LT 5 s
LU BaNHE: [ B5888- $T GgEsE. P U ovoes ¥E ReREREY
(=] o =1 O oogc o (=] -E.
Srednica zastepcza ziarna - d
/d
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI Metoda USBSC it Wi 22,9
k1o [cm/s] 0,026511
Wskaznik réznoziarnistosei U=d60/d10 3,32
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Wykonat: Pawel Szteler



